BvL SONDERAUSGABE

CLAAS Main-Donau.

Landtechnik fur Profis.
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AN VAN LENGERICH

ARBEITSERLEICHTERUNG FUR SIE
— MIT UNSERER ERFAHRUNG

Die Bernard van lengerich Maschinenfabrik (Bvl) steht seit (- )
1860 fur Landmaschinen mit héchstem Anspruch. Ob Kihe INDIVIDUELL, LANGLEBIG
futtern, den Stall eintreven, Silage entnehmen, in die Biogas- UND LEISTU’NGSSTARKI

anlage eindosieren oder die Fitterung managen — Bvl hat die

optimale Technik fir jeden Betrieb:

Landmaschinen fir Sie!

= Entnahmetechnik, mit Siloblockschneidern und Schneid-
zangen, Angepasst an lhren Betrieb

= Fitterungstechnik mit Futtermischwagen aller GréBen, Mehr als 1.000 verschiedene Futtermischwagen

= Einstreutechnik mit Strohgeblése und Einstreugerdt, GroBe Auswahl an Ausstattungsoptionen
v u u i

= Systemtechnik mit dem Fitterungsmanagement-System
V-DAIRY Feeder TMR.

CLAAS Main-Donau.

www.claas-main-donau.de I_an dteCh N I k fU r PrOfIS .
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UNSERE PRODUKTE IM UBERBLICK

Unsere Siloblockschneider V-LOAD
IOAD = V-LOAD Cutter Topstar 110 bis 195

*' ENTNAHMETECHNIK

= V-LOAD Cutter Megastar 110 bis 195

= V-LOAD Cutter Master 130 und 185

® Einzigartige Schnittqualitét

® Front- und Heckanbau

= Erhaltung der Lagerdichte und der Futterqualitét

= Weniger Nacherwérmung

Unsere Einstreugerdte V-COMFORT
= Bedding 1500 und 1700
* Bedding 2300 bis 3000

= Dosierdffnung lésst sich der jeweiligen Einstreu
angepasst einstellen, ob kurzes Stroh, Ségespéne,
Stroh-Kalk-Gemisch oder auch separierte Giille

EINSTREUTECHNIK

= Auch die Austragedffnung lésst sich fir variable
Austragemengen verstellen

= Férderwalzen im Behalter

» Hochleistungsférderband mit hohen Férderstegen

Unsere Strohgeblédse V-COMFORT Turbo

= Einstreu von Meisterhand mit BvL Strohgeblése
EINSTREUTECHNIK
= Kann fast an jedem Futtermischwagen vorne oder

hinten angebaut werden
= Optimal fir den téglichen Einstreu-Einsatz im Stall.

® Einzigartige Air-Flow-Prinzip unseres Strohgebléses
ermdglicht einen leistungsstarken Strohauswurf

® Leistungsstarker mechanischer Antrieb
= Bis zu 30 m Wurfweite
= Bis zu 320 kg Stroh pro Minute

www.bvl-farmtechnology.com



BvL SONDERAUSGABE

Unsere Fremdbefiller V-MIX

= Kompakt, ob schlank oder niedrig, als Ein-, Zwei-
oder Dreischneckenmischer

MIX

FUTTERUNGSTECHNIK

= Hohe Volumenausnutzung: méglichst viel Futter
auf engstem Raum mischen und transportieren

= |ndividuell auf die Bediirfnisse abgestimmt

= Die Futtermischer der V-MIX-Serie in den Gréf3en
von 3,5 m3 bis 46 m3 erhaltlich

= Bei Byl ist jeder Mischwagen individuell auszustatten
mit diversen Austragevarianten oder Zubeh&relementen

[ DIE MISCHSCHNECKE ]

DAS HERZSTUCK DES FREMDBEFULLERS

N

= Basic Mischschnecke: Langijchrige Erfahrungen und kon-
finvierliche Weiterentwicklungen machen die Basic Misch-
schnecke zu unserer Standard-Mischschnecke, die tber 90 %
der Einsatzfélle optimal abgedeckt. Hier kann sie ihre Vorteile
ausspielen, um eine kraftsparende, homogene und schnelle
Mischung herzustellen. Sie ist besonders fir normale bis
feuchte TMR sowie Rundballen geeignet.

= Power Mischschnecke: Ist die Mischration besonders tro-
cken und langfaserig, so sorgt eine spezielle Aussparung

in der Power Mischschnecke fir einen noch schnelleren
Materialfluss. Auch zur Fitterung von Rundballen findet die

Unsere Mischschnecken sind immer optimal auf den jewei- Power Mischschnecke beste Verwendung.

ligen Behdaltertyp abgestimmt und zeichnen sich durch den

typisch zentrierenden Mischprozess aus, der fur die oplima- = Compact Feeding Mischschnecke: Bei einer stark wasser-

le Futterqualitat sorgt. betonten Mischung sowie auch bei rieselféhigem Material,
kommt diese Mischschnecke ins Spiel. Die weiten Windungen

Das Angebot reicht von Mischschnecken mit 1,5 Windungen der Mischschnecken tragen das Futter kraftvoll nach oben und

bis zu 3 Windungen in unterschiedlichen Typen und Breiten. sorgen fur einen optimalen Mix.




Unsere Selbstlader V-MIX Fill

= Der kompakte Selbstlader mit Schneidewerk
und Ladeklappe

= Schneidet problemlos und leicht durch jegliche Silage
= Der Alleskénner, der sémtliche Arbeitsschritte vereint

= Volumen: 8 bis 13 m3

Unsere Selbstfahrer V-MIX DRIVE

= Der selbstfahrende Futtermischwagen mit struktur-
schonender Entnahmetechnik und viel Komfort

= V-MIX Drive Maximus Plus 1S mit Volumen
von 11 bis 17 m3

= V-MIX Drive Maximus Giant 2S mit Volumen
von 17 bis 21 m3

= Beide Varianten sind enorm wendig

E FUTTERUNGSTECHNIK

= Mit verschiedenen Austragsvarianten erhéltlich

* Wir bieten maf3geschneiderte Lésungen fir lhre
individuellen Bedirfnisse an

T

[ DIE STRUKTURWALZE ]

DER KOMFORTABLE GREIFARM DES SELBSTFAHRERS

Y4

Jahrelange Erfahrung in der strukiurschonenden Entnahmetechnik
fur Silage und Futterkomponenten sind mit in die Entwicklung der
Strukturwalze eingeflossen. Die grob-profitierten Zéhne der Strukfur-
walze kdmmen das Futter aus dem Silostock — ohne die Strukiur des
Futters zu beschédigen. Samfliche Futterkomponenten werden dabei
schonend durch die leistungsstarke Entnahmetechnik entnommen.

www.bvl-farmtechnology.com \ S



CONNECT

SYSTEMTECHNIK

V-DAIRY FEEDER — FUTTER-
MANAGEMENT MIT SYSTEM

Digitale Lésung fur den Alltag

Arbeitserleichterung, steigende Futtereffizienz, geringere Futter-
kosten - diese positiven Effekte kannst Du mit unserem Futter-
managementsystem V-DAIRY Feeder auf einfache Weise er-
zielen. Dieses l@sst sich mit nahezu jedem Futtermischwagen
kombinieren. Exaktes Futtermanagement und ein infelligentes
Wiegesystem machen es zu einem komfortablen Begleiter im
Betriebsalltag. Denn Du erhdlst Deine Futterungsdaten auf einen
Blick und kannst so Kennzahlen wie Futterungsgenauigkeit efc.
schnell ermitteln.

= Zugriff auf Futterungsdaten tber Cloud-Software

= Auch als App verfugbar
(Google Playstore oder Apple App Store)

= Aufomatische Synchronisafion
der Daten in Echizeit

» Ubersichtliche und umfangreiche
Fitterungsberichte

= Sehr einfache Bedienung und Installation (Plug &Play)

# Ladenim JETZT BEI \
@& App Store | }’ Google Play ‘
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UNSERE BvL VORFUHRMASCHINEN
— FUR UNSERE CLAAS MAIN-DONAU KUNDEN -

V-MIX DRIVE MAXIMUS PLUS 1S

Kompakter Selbstfahrer mit der
einzigartigen Strukturwalze

= Volumen: 11 bis 17 m3

= Futterration: 76 — 131 Kihe
* Hohe: ab 2.770 mm

174 PS (128 kW)

= Dieselmotor FPT, 4 Zylinder

V-MIX PLUS 13-30 2S

Das Raumwunder: Sehr kompakt
mit hoher Volumenausnutzung

= Volumen: 17 bis 21 m3
= Futterration: 106 — 153 Kihe
= Hoéhe: ab 2.750 mm

V-MIX FILL PLUS LS 8-13 1S

Der Alleskénner: Entnehmen, Beladen,
Mischen, Fiittern

= Volumen: 8 bis 13 m?

® Futterration: 48 — 104 Kithe
= Héhe: ab 2.650mm

= Entnahmehdhe: 3.000 mm

VEREINBAREN SIE EINEN VORFUHRTERMIN:
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g L lhr CMDO Ansprechpartner: ! lhr BvL Ansprechpartner:

; Theodor Seitz Matthias Miller
% Mobil: + 49 151 1610 5748 Mobil: + 49 151 6763 9039

theodor.seitz@claas-mdo.de i matthias.mueller@bvl-group.de




BN VAN LENGERICH

J

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Grenzstra3e 16 - 48488 Emsbiren - Germany

Tel.: +49 5903 / 951-0 - Fax: +49 5903 / 951-34

E-Mail: info@bvl-group.de

www.bvl-farmtechnology.com

CLAAS Main-Donau.

Landtechnik fur Profis.

CLAAS Main-Donau GmbH & Co. KG
Sidstrafle 6 - 97258 Gollhofen

Tel.: +49 9339 9887 140

E-Mail: kontakt@claas-mdo.de
www.claas-main-donau.de



